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MDLO6

ALESSI Alessi Spa
Model: MDL06 Type:01 | Via privata Alessi Nr.6,
MDLO06 B - MDL06 B/CH - MDL06 B/ UK 220-240V ~ 50Hz 2200-2400W | Crusinallo di Omegna,

MDLO6 G - MDL06 G/CH - MDLO06 G/UK \ 28887 (VB,) falia

MDLO06 R - MDLO6R /CH - MDL06 R/UK c € G
MDL06 W - MDL06 W/CH - MDL06 W/ UK Prodotto fabbricato in Paesi extra UE  mmmm
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er forbundet med brugen af det. Rengoring og brugervedligeholdelse m4 ikke udfores
af born, medmindre de er over 8 &r og er under opsyn. Apparatet og dets ledning skal
opbevares utilgengeligt for barn under 8 r.

. Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
uden den fornedne erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i brugen
af apparatet pa en sikker méade, og hvis de forstér de farer, der er forbundet med brugen af det.
Born mé ikke lege med apparatet.

GEM DISSE ANVISNINGER

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

Bei der Benutzung elektrischer Gerite sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen
beachtet werden. Dazu zihlen folgende Hinweise:

. Lesen Sie die gesamte Anleitung.

2. Beriihren Sie keine heiflen Oberflichen. Benutzen Sie Griffe oder Knopfe.

. Um Brinde, Stromschlige und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die
Stecker, den Boden und den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten ein.

. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn ein Gerit von oder in der Nihe von
Kindern benutzt wird.

. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerit nicht benutzen, sowie
vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerit abkiihlen, bevor Sie Teile anbauen oder
abnehmen, sowie vor der Reinigung des Gerits.

. Wenn das Netzkabel beschidigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine
Baugruppe ersetzt werden, die bei dem Hersteller erhiltlich sind.

. Die Verwendung von nicht vom Geritehersteller empfohlenen Zubehor kann zu Feuer,
Stromschlagen oder Verletzungen fiihren.

. Das Gerit ist fiir den Gebrauch im Haushalt und in Innenriumen konzipiert.

. Lassen Sie das Kabel nicht tiber die Tisch- oder Thekenkante hingen oder in Kontakt
mit heifen Oberflichen kommen.

. Stellen Sie es nicht auf oder in die Nihe von heilem Gas, elektrischen Kochplatten
oder in einen heiflen Ofen.

11. Verbinden Sie immer zuerst den Stecker mit dem Gerit, und stecken Sie danach den
Stecker in die Steckdose. Drehen Sie zum Trennen den Schalter auf off” und ziehen Sie
dann den Stecker aus der Steckdose.

12. Setzen Sie das Gerit nur fiir den vorgesehenen Verwendungszweck ein.
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. Bei Abnehmen des Deckels wihrend des Brithvorgangs besteht Verbrithungsgefahr.

. Ein kurzes oder abnehmbares Netzkabel muss zur Verfigung gestellt werden, um die
Stolpergefahr bei einem lingeren Kabel zu reduzieren.

. Langere abnehmbare Verlingerungskabel sind erhaltlich und kénnen unter Wahrung der
nétigen Sorgfalt benutzt werden.

. Bei Benutzung eines langen Verlingerungskabels:

1) Die elektrischen Nennwerte des Verlingerungskabels sollten mindestens denen des
Gerits entsprechen;

2) Das Verlingerungskabel sollte ein geerdetes, dreiadriges Kabel sein; und

3) Das lingere Kabel sollte so gelegt werden, dass es nicht iiber die Theken- oder

Tischkante hiingt, wo Kinder daran ziehen oder dartiber fallen kénnen.

. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicevertreter
durchgefiihrt werden.

. Zur Reduzierung des Verletzungsrisikos lassen Sie das Kabel nicht tiber die Theken-
oder Tischkante hingen, wo Kinder daran ziehen oder dariiber fallen kénnen.

. Dieses Gerit kann von Kindern im Alter von 8 Jahren oder mehr benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt werden und Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerits
erhalten haben, sowie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und
Benutzerpflege diirfen nur von Kindern durchgefiihrt werden, die ilter als 8 Jahre
sind und beaufsichtigt werden. Bewahren Sie das Gerit und das Kabel auferhalb der
Reichweite von Kindern auf, die jiinger als 8 Jahre sind.

. Die Gerite konnen auch von Personen mit eingeschrinkten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt werden und Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerits erhalten
haben, sowie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder sollten nicht mit dem Gerit spielen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad bésicas,
incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice manillas o perillas.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el
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Dieser Elektrische Wasserkocher,
dessen Design von Michele De Lucchi
aus dem Jahr 2018 stammt, wurde zur
Gewihrleistung der Sicherheit des
Verbrauchers getestet und zertifiziert.
Er ist aus thermoplastischem Kunstharz
hergestellt.Fassungsvermdgen: 1,7 Liter
(MDLO6 B - MDLO06 B/CH -
MDLO06 B/ UK - MDLO6 G -
MDLO06 G/CH - MDL06 G/UK

- MDLO6 R - MDLO6R /CH -
MDLO06 R/UK - MDLO6 W -
MDLO06 W/CH - MDL06 W/ UK).

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie vor dem
Gebrauch des Wasserkochers
die Gebrauchsanleitung
durch. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung tiber die
gesamte Nutzungsdauer des
Erzeugnisses auf und lesen Sie
bei Bedarf nach.

Kontrollieren Sie, dass das
Erzeugnis vollkommen unver-
sehrt ist.

Werfen Sie die Verpackung
nicht achtlos weg und bewah-
ren Sie die Kunststoffbeutel fiir
Kinder unzuginglich auf.
Verwenden Sie das Erzeugnis
nur fiir den vorgesehenen
Zweck. Alessi iibernimmt keine
Haftung fiir Schiden infolge
unsachgemifien Gebrauchs.
Uberpriifen Sie, dass die
Netzspannung mit den
Spannungsangaben am Boden
des Wasserkochers bzw. am
Anschlusssockel iiberein-
stimmt. Die verwendete
Netzspannung muss der auf
dem Erzeugnis angegebenen

MDLO06 Bollitore_MicheleDeLucchi_14.indd 53

53

Anschlussspannung entsprechen.
Verwenden Sie nur Adapter und
Verlingerungskabel, die den gel-
tenden Sicherheitsvorschriften
entsprechen und die Stromfestig-
keitsgrenzen nicht iiberschreiten.
Tauchen Sie den Wasserkocher,
den Anschlusssockel oder das
Kabel niemals in Wasser oder
andere Fliissigkeiten.

Verwenden Sie den Wasserkocher
nicht in Baderiumen oder in der
Nihe von Wasserquellen.
Beriihren Sie das Erzeugnis nicht
mit nassen Handen.

Halten Sie den Wasserkocher nicht
unter flieBendes Leitungswasser.
Wie fiir elektrische Haushaltsge-
rite iiblich, darf auch dieses
Erzeugnis nicht im Freien benutzt
werden.

Bringen Sie den Wasserkocher,
den Anschlusssockel oder das
Kabel niemals in die Nihe

von Kochstellen, Herden und
Wirmequellen.

Wihrend des Betriebs darf sich das
Erzeugnis nicht in der Nihe von
feuergefihrlichen Stoffen befinden.
Nehmen Sie den Wasserkocher
vom Anschlusssockel, bevor Sie
ihn mit Wasser fiillen.

Schiitzen Sie wihrend des
Gebrauchs Thre Hinde. Einige
Teile des Wasserkochers konnen
sehr heifs werden. Verwenden Sie
aufgrund von Verbrennungsgefahr
wirmeisolierende Topflappen.

Die duflere und innere Oberfliche
des Wasserkochers produzieren
Restwirme nach dem Gebrauch.
OFFNEN SIE DEN DECKEL
NICHT WAHREND DES BETRIEBS.
VORSICHT VOR ETWAIGEN
DAMPFAUSSTOSSEN AUS DEM
AUSGIESSER.

Stellen Sie den Wasserkocher auf-
grund der Kippgefahr nicht in der
Nihe vom Arbeitsflichenrand auf.
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BEWAHREN SIE DEN
WASSERKOCHER FUR KINDER
UNZUGANGLICH AUF,
STELLEN SIE DEN
WASSERKOCHER WAHREND
DES BETRIEBS NICHT AN
EINEN ANDEREN PLATZ.

DEN MIT HEISSEM WASSER
GEFULLTEN WASSERKOCHER
VORSICHTIG HANDHABEN.
Wassertropfen auf den Stecker
sind zu vermeiden.

Ziehen Sie nach Benutzung bzw.
vor der Reinigung des Gerites
stets den Netzstecker.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht
am Netzkabel aus der Steckdose.
Nehmen Sie den Wasserkocher
vor der Reinigung vom
Anschlusssockel und lassen Sie ihn
abkiihlen.

Verwenden Sie den Wasserkocher
nicht, wenn das Gerit selbst, das
Netzkabel oder der Netzstecker
beschidigt sind. Fiir Reparatur-
und Ersatzteilleistungen wenden
Sie sich bitte an Thren Handler.
Offnen Sie niemals das Gerit.
Reparaturarbeiten an der Elektrik
diirfen nur vom Fachmann ausge-
fithrt werden.

Benutzen Sie den Wasserkocher
nur fiir die Erwirmung von
Wasser und fiir keine anderen
Zwecke. Von der Zubereitung von
Aufgiissen und anderen Getrinken
direkt im Wasserkocher wird drin-
gend abgeraten.

Tauchen Siewihrend desBetriebskeine
Gegenstinde in den Wasserkocher.
Verwenden Sie den Wasserkocher
ausschlieBlich mit dem mitgelie-
ferten Anschlusssockel.

Eventuell abgenutzte Teile sind
gegen Original-Ersatzteile auszu-
wechseln.

Achtung: Jeder Wasserkocher wird
wihrend des Herstellungsprozesses
getestet. Aus diesem Grund sind
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etwaige Feuchtigkeitsriickstinde
im Inneren als normal zu
betrachten, die in keiner Weise
die Funktionsfihigkeit des
Erzeugnisses beeintrichtigen.
Das Gerit darf am Ende seines
Lebenszyklus nicht mit dem
Hausmiill entsorgt werden.

Das Gerit kann iiber geeignete
Getrenntmiillsammelstellen fiir
elektrische und elektronische
Abfille oder iiber Ihren Alessi
Hindler oder jeden anderen
Elektrogeritehindler beim
Kauf eines neuen gleichartigen
Elektrogerites entsorgt werden.
DIESES ERZEUGNIS IST
NUR FUR DEN GEBRAUCH
IM HAUSHALT BESTIMMT.
Dieses Gerit ist fiir den
Gebrauch im Haushalt u.4.
bestimmt, wie:

- Separate Personalkiichenbereiche
in Geschiften, Biiros und ande-
ren Gewerbeeinrichtungen;

- Bauernhofe;

- Verwendung durch Giste in
Hotels, Motels und anderen
Unterkunftsstitten;
-InBed&Breakfast-Einrichtungen.
Dieses Gerit ist nicht fir den
Gebrauch durch Personen
(Kinder inbegriffen) mit
begrenzten korperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fihigkeiten oder mit fehlen-
der Erfahrung und Kenntnis
bestimmt, sofern diese Personen
nicht tiber den Gebrauch des
Gerites belehrt wurden oder
sich unter der Aufsicht einer
fiir ihre Sicherheit verantwort-
lichen Person befinden.

ES IST DARAUF ZU ACHTEN,
DASS KINDER NICHT MIT
DEM GERAT SPIELEN.

EIN UNSACHGEMASSER
GEBRAUCH KANN ZU
VERLETZUNGEN FUHREN.
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Beschreibung des Gerites (Bild 1)
A Wasserkocher aus rostfreiem Stahl
B Deckel aus thermoplastischem

Kunstharz =~
C ON/OFF C@) -Hebelschalter
D Entriegelungstaste D
E Handgriff
F Kalkfilter
G Anschlusssockel

B D

o Setzen Sie den Filter erneut an der
hierfiir vorgesehenen Stelle ein

VOR DEM GEBRAUCH
o Packen Sie den Wasserkocher und
den Anschlusssockel vollstindig aus.
o Offnen Sie den Deckel durch
Betitigung der Entriegelungstaste

Bild 4

e Fiillen Sie den Wasserkocher maxi-
mal bis zur MAX-Markierung mit
Wasser. Geben Sie zwei Essloffel
Bikarbonat hinzu und bringen Sie
das Wasser zum Kochen (siehe
nachfolgender Absatz: Gebrauch
des elektrischen Wasserkochers).
Wiederholen Sie diesen Vorgang
zweimal, um sicherzustellen dass
der Wasserkocher sauber ist und
etwaige geschmacksbeeintrichti-
gende Geriiche beseitigt sind.

GEBRAUCH DES ELEKTRISCHEN
WASSERKOCHERS
Anschlusssockel

e Drehen Sie den Anschlusssockel
um und wickeln Sie das Netzkabel
vom Kabelaufwickler

o Ziehen Sie den Kalkfilter aus ab, wenn Sie es verlin-

seinem Sitz (Bild 3). Spiilen
Sie den Filter griindlich unter
flieBendem Leitungswasser aus
(siehe Abschnitt: Reinigung des
Kalkfilters).
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bis zur Netzsteckdose unter
Verwendung der hierfiir vorgesehe-
nen Durchfiihrungen (Bild 5).

o Setzen Sie den Wasserkocher
auf den Anschlusssockel auf.
Hierbei soll das Netzkabel
ungehindert aus der Offnung im
Wasserkochergehiuse austreten
(Bild 6).

Achtung: Der Anschlusssockel soll

stets auf einer ebenen, stabilen

Fliche aufgestellt sein.

o Schliefen Sie den Netzstecker an
die Netzsteckdose an.

Achtung: Lassen Sie das Kabel nicht

von der Arbeitsfliche herabhingen

(Bild 7).

Bild 7

Wasserkocher fiillen
Achtung: Nehmen Sie den Wasser-
kocher stets vom Anschlusssockel,
bevor Sie ihn mit Wasser fiillen.
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e Offnen Sie den Deckel und hal-
ten Sie den Wasserkocher unter
den Wasserhahn. Offnen Sie den
Wasserhahn und fiillen Sie den
Wasserkocher mit der entsprechen-
den Wassermenge.

e Fiillen Sie den Wasserkocher stets
nur mit der nétigen Wassermenge.
Auf diese Weise kann die Siedezeit
verkiirzt werden. Je kiirzer die
Siedezeiten, desto geringer ist
die Kalkbildung. Fiillen Sie den
Wasserkocher stets mit minde-
stens einer Tasse Wasser, damit das
Gerit nicht leer betrieben wird.
Ein unsachgemifer Gebrauch
in dieser Hinsicht verkiirzt die
Nutzungsdauer des Gerites.

Achtung: Der mit dem Symbol MAX
im Inneren des Kessels gekenn-
zeichnete Fiillstand darf nicht iiber-
schritten werden (Bild 8).

MAX - -

Bild 8

ACHTUNG!

Bei Befiillung des Wasserkochers
iiber die MAX-Markierung hinaus,
kann heifes Wasser austreten. Es
besteht Verbriihungsgefahr und das
Gerit kann beschidigt werden.
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e Schlieflen Sie den Wasserkocher,
indem der Deckel vollstindig bis
zum Klickgerdusch heruntergedriic-
kt wird (Bild 9).

Bild 9
Ein- und Ausschalten
e Betitigen Sie den ON/OFF-
Hebelschalter (Bild 10).
Bild 10

Die Kontrollleuchte neben dem ON/
OFF -Hebelschalter schaltet sich ein
C©): Das Wasser wird erhitzt.

e Der Wasserkocher schaltet sich
automatisch ab, nachdem das Wasser
die Siedetemperatur erreicht hat.
Der ON/OFF Hebelschalter schaltet
auf OFF zuriick (Bild 11) und die
Kontrollleuchte schaltet sich aus C&).

e Zur Ausschaltung des Wasserkochers
vor Erreichen der Siedetemperatur
den Wasserkochers vom Anschluss-
sockel anheben: Die Erhitzung wird
unterbrochen und der Hebel kehrt
in die Ausgangsposition zuriick.
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Eingief’en
ACHTUNG!
e Nehmen Sie den Wasserkocher vom
Anschlusssockel und gief3en Sie das
Wasser vorsichtig bei geschlossenem

Deckel ein (Bild 12).

¢ Neigen Sie den Wasserkocher nicht zu

stark und vermeiden Sie wihrend der
Handhabung abrupte Bewegungen.

e Der Boden des Wasserkochers

erreicht wihrend des Gebrauchs
keine hohen Temperaturen und

ist warmeisoliert. Sie kdnnen den
Wasserkocher nach dem Eingieflen
auf jeder beliebige Fliche abstellen.

SICHERHEITSHINWEISE

Automatischer ON/OFF-
Hebelschalter

o Der Wasserkocher besitzt einen
ON/OFF -Hebelschalter, der
das Gerit abschaltet, sobald das
Wasser kocht. Wenn das Wasser
erneut gekocht werden soll, ist
ungefihr eine Minute abzu war-
ten. Anschliefend kann die Taste
erneut auf ON geschaltet werden.

Trockengehschutz
¢ Wenn das Gerit ohne Wasser ein-
geschaltet wird, unterbricht eine
Sicherheitsvorrichtung die
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Stromversorgung, um das Gerit
vor Bes gung

In diesem Fall is erkocher
vom Stromversorgungsnetz zu
trennen und abkiihlen zu lassen,
bevor er erneut mit Wasser gefiillt
wird.

REINIGUNG UND PFLEGE
DES ELEKTRISCHEN
WASSERKOCHERS

Reinigung des Wasserkochers
Achtung: Warten Sie ab, bis sich der
Wasserkocher vollstindig abgekiihlt
hat und ziehen Sie vor der
Reinigung stets den Netzstecker.
Halten Sie den Wasserkocher nicht
unter flieflendes Leitungswasser
und tauchen Sie ihn nicht in Wasser

(Bild 13).

Reinigen Sie den Wasser-kocher nicht
in der Geschirrspiilmaschine.
Spiilen Sie ihn unter flieRendem
Leitungswasser aus und trocknen
Sie ihn ab.

Reinigen Sie die Auienseite des
Wasserkochers unter Verwendung
eines weichen Lappens mit einem
normalen Reinigungsmittel und
trocknen Sie ihn mit einem trocke-
nen weichen Tuch ab.
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Verwenden Sie keine
Scheuerschwimme oder scheuer-
mittelhaltigen Reinigungsmittel. Es
konnte andernfalls die Oberfliche
desWasserkochersbeschidigt werden.
Uberpriifen Sie nach der Reinigung,
dass die Anschliisse vollig trocken sind.
Warten Sie vor dem Wegstellen des
Geriites stets ab, dass es vollstindig
getrocknet ist.

Wickeln Sie das Netzkabel auf den
Kabelaufwickler auf ohne es hierbei
zu stark zu spannen. Es ist

normal, dass das Kabel 2

nicht voll-

stindig

in den Sockel eintritt =

(Bild 14). Bild 14

Reinigung des Anschlusssockels
Halten Sie den Anschlusssockel nicht
unter flieRendes Leitungswasser und
tauchen Sie ihn nicht in Wasser

e Reinigen Sie den Anschlusssockel

unter Verwendung eines weichen
Lappens mit einem normalen
ReinigungsmittelundtrocknenSieihn
miteinemtrockenenweichenTuchab.

Verwenden Sie keine
Scheuerschwimme oder scheuer-
mittelhaltigen Reinigungsmittel. Es
konnte andernfallsdie Oberfliche des
Anschlusssockels beschidigt werden.
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Kalkablagerungen
e Kalk (Kalziumkarbonat) ist ein unschidliches natiirliches Mineral, das im Wasser
enthalten ist und sich als diinne feste Schicht an den Innenwinden des Wasserkochers,
am Kalkfilter und an der Wasseroberfliche ablagern kann. Kalk ist gesundheitlich
unbedenklich, kann aber den Getrinken einen unangenehmen Beigeschmack verleihen.
Eine regelmifiige Entkalkung verlingert die Nutzungsdauer des Gerites. Reinigen Sie
das Gerit hierzu mit einem Gemisch aus Wasser und Essig. Geben Sie eine 50%-ige
Losung aus Wasser und Weillweinessig in den Wasserkocher. Kochen Sie die Ldsung
auf schalten Sie den Wasserkocher ab und nehmen Sie ihn vom Anschlusssockel.
Lassen Sie die Fliissigkeit einige Stunden einwirken. Es wird empfohlen, sie iiber Nacht
im Gerit stehen zu lassen. Offnen Sie nach Ablauf dieser Zeit den Wasserkocher,
schiitten Sie die Fliissigkeit weg und entfernen Sie die Kalkreste unter mehrmaligem
Ausspiilen (Bild 16). Kochen Sie anschlieffend im Gerit mehrmals Wasser, das jedes
Mal weggeschiittet wird, damit Uberreste der Entkalkungsfliissigkeit endgiiltig beseitigt
werden und der Wassergeschmack nicht beeintrichtigt wird. Sie konnen auch einen
geeigneten Entkalker verwenden. Beachten Sie in diesem Fall die Packungsanweisungen.

Reinigung des Kalkfilters
o Der Wasserkocher verfiigt
iiber einen Kalkfilter.

Dieser Filter verhindert,

ACHTUNG! dass Kalkpartikel aus dem Wasser-
Kalkablagerungen kénnen eine koche‘r in die Getrinke gelangen.
Uberhitzung des Wasserkochers * Der Filter kann herausgenommen

(siehe Abschnitt: Vor dem
Gebrauch) und nach einer der
folgenden drei Methoden gereinigt

verursachen und seine
Nutzungsdauer verkiirzen. Sie kon-
nen auflerdem den automatischen

ON/OFF-Hebelschalter auslésen, werden:

- Reinigen Sie den Filter vorsichtig
unter flielendem Leitungswasser mit
einer weichen Nylonbiirste.

- Lassen Sie den Filter im
Wasserkocher, wenn Sie das ganze
Gerit entkalken.

- Reinigen Sie den Filter im
Geschirrspiiler.

so dass das Gerit vor Erreichung der
Siedetemperatur abgeschaltet wird.

59
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PROBLEME UND ABHILFEN Achtung: Sollten die Probleme
bestehen bleiben, wenden Sie sich

¢ Problem bitte an Thren Alessi Hindler.

Der Wasserkocher funktioniert nicht

ordnungsgemif. Ersatzteile

Mogliche Ursache Bei Verschleif, Verlust oder

- Die Netzspannung stimmt nicht Beschidigung kénnen Sie bei Threm

mit den Spannungsangaben am Alessi Hindler die folgenden Ersatzteile

Boden des Wasserkochers bzw. am erwerben:

Anschlusssockel iiberein.

- Der Wasserkocher ist nicht F Kalkfilter

ordnungsgemif auf dem G Anschlusssockel

Anschlusssockel positioniert.

- Der ON/OFF-Hebelschalter wurde

nicht auf ON geschaltet.

- Der Wasserkocher wurde ohne

Wasser in Betrieb genommen.

- Der Wasserkocher wurde mit offe-

nem Deckel in Betrieb genommen.

Losung

- Uberpriifen Sie, dass die

Netzspannung mit den

Spannungsangaben am Boden

des Wasserkochers bzw. am

Anschlusssockel ibereinstimmt.

- Setzen Sie den Wasserkocher

ordnungsgemafd auf den
Anschlusssockel auf. Hierbei soll
das Netzkabel ungehindert aus der
Offnung im Wasserkochergehiuse
austreten.

- Den ON/OFF-Hebelschalter auf
ON schalten.

- Den Wasserkocher mit kaltem
Wasser fiillen. Ungefihr eine Minute
abwarten und anschlieffend den
Autheizzyklus beginnen.

- Den Deckel wihrend des Betrieb
geschlossen halten.

Problem

Der Wasserkocher funktioniert spo-
radisch und schaltet ab, bevor das
Wasser kocht.

Mogliche Ursache

Im Wasserkocher hat sich Kalk abge-
lagert.

Losung

Entkalken Sie den Wasser

kocher (siehe Abschnitt:
Kalkablagerungen).
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