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DEUTSCH

Diese von Stefano Giovannoni im Jahre
2003 entworfene Zitruspresse besteht aus
Edelstahl 18/10 und thermoplastischem
Harz. mit hoher Widerstandsfihigkeit.

Das Produkt wurde geprift und zertifiziert,
um dic Sicherheit des Verbrauchers zu
gewihrleisten.

BESCHREIBUNG DES GERATES

A - Deckel

B - Konus

C -Sicb

D - Behilter

E - Motorenaggregat

F - Kabelaufwickelfach {S. Bild 2)
G - Ausgiefler
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Bild 2

Der Ausgieler kann drei Positionen
einnehmen:

OFFEN: Driicken Sie den Ausgiefler nach
unten, um den Behilter zu 6ffnen und den

Saft in das Glas flieflen zu lassen.
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OPEN

GESCHLOSSEN: Driicken Sie den

Ausgiefler nach oben, um den Behilter zu

verschlieflen, so daR der Saft nicht
heraustropfelt.
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REINIGUNG: Driicken Sie den Ausgiefler
vollstindig nach unten, um den Behilter zu

reinigen.

HINWEIS: Um den Ausgiefler in die

Position REINIGUNG zu senken, mufd der

Behilter vom Motorenaggregat
abgenommen werden (S. Bild 1).

Es ist nicht méglich, den Ausgiefler vom

Behilter zu l8sen.
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ACHTUNG

Lesen Sie vor der Benutzung der
Zitruspresse aufmerksam die
Bedienungsanleitung und befolgen
Sie diese genaustens.

Bewahren Sie die
Bedienungsanleitung solange auf, wie
das Gerit genutzt wird.

Uberpriifen Sie nach dem Entfernen
der Verpackung von der Zitruspresse,
ob diese in allen ihren Teilen
unberschidigt ist.

Uberpriifen Sie, ob die Spannung
ihrer Elektroanlage mit der auf dem
Boden des Motorenaggregats ihrer
Zitruspresse iibereinstimmt.

Tauchen Sie das Kabel, den Stecker
oder das Motorenaggregat nicht in
Wasser oder andere Fliissigkeiten.

Verwenden Sie die Zitruspresse nicht
in Raumen, die als Badezimmer
dienen bzw. in der Nihe anderer
Wasserquellen.

Lassen Sie das Kabel nicht von der
Arbeitsplatte herabhiingen.

Verwenden Sie nie die Zitruspresse
ununterbrochen fiir langer als 10
Minuten.

Wir jedes Haushaltgerit darf auch
dieses Gerit nicht im Freien benutzt
werden.

HALTEN SIE DAS GERAT AUS
DER REICHWEITE VON
KINDERN FERN.

Im Falle von Funktionsstérungen und
besonders, wenn das
Stromversorgungskabel beschidigt
sein sollte, darf die Zitruspresse nicht
bnutzt werden. Wenden Sie sich dann
an den Alessi-Hindler Ihres
Vertrauens.




Ziehen Sie , wenn das Gerit nicht
benutzt wird, vor dem Ein- oder
Ausbau von Bauteilen und vor der
Reinigung den Stecker aus der
Steckdose.

Nihern Sie das
Stromversorgungskabel oder das
Gerit selbst nicht Kochfliichen,
Herden und Wirmequellen im
Allgemeinen.

Verwenden Sie die Zitruspresse nicht
fiir andere Zwecke als die
vorgesehenen.

Alessi lehnt jegliche Haftung fiir
Schiden durch falsche Benutzung ab.

Verwenden Sie keine Adapter oder
Verlingerungen, die nicht den
giiltigen Sicherheitsvorschriften
entsprechen oder die die
Leistungsgrenzen des Gerites
hinsichtlich der Spannung (220-240V)
iiberschreiten.

Verwenden Sie das Gerit nicht, wenn
es beschidigte Teile, d.h. im
Besonderen Kabel und Stecker,
aufweist oder wenn es zu einer
Funktionsstérung gekommen ist.

Wetfen Sie die Verpackung nicht
achtlos weg und halten Sie die
Plastikbeutel aufierhalb der

Reichweite von Kindern.

Werfen Sie das Geriit am Ende seines
Lebenszyklus nicht achtlos weg.
Zerlegen Sie es in seine Einzelteile,
um diese gemifl den in Ihrem Land
giiltigen Vorschriften zu entsorgen.

Versuchen Sie nicht, das
Motorenaggregat gewaltsam zu
Sffnen.

DIESES ERZEUGNIS IST NUR FUR
DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
BESTIMMT.

Dieses Geriit ist nicht fiir den Gebrauch
durch Personen (Kinder inbegriffen) mit
beschriankten kérperlichen, sensorischen

oder geistigen Fihigkeiten oder mit

fehlender Erfahrung und Kenntnis
bestimmt, sofern diese Personen nicht
iiber den Gebrauch des Gerites belehrt
wurden oder sich unter der Aufsicht
einer fiir ihre Sicherheit verantwortlichen
Person befinden.

SICHERSTELLEN, DASS KINDER
NICHT MIT DEM GERAT SPIELEN.

VOR DER ERSTMALIGEN
BENUTZUNG

e Bauen Sie die abnehmbaren Teile
(Deckel, Konus, Sieb, Behilter) durch

abheben aus.

e Reinigen Sie sie mit warmem Wasser und
fliissigem Geschirrspiilmittel.

e Spiilen und trocknen Sie sie sorgfiltig.

e Bauen Sie den Behilter, das Sieb und den
Konus wicder cin.

HINWEIS: Tauchen Sie das Kabel, den

Stecker oder das Motorenaggregat nicht in

Woasser oder andere Fliissigkeiten.

BENUTZUNG

o Uberpriifen Sie, ob die Spannung Threr
Elektroanlage mit der auf dem Boden des
Motorenaggregats der Zitruspresse
iibereinstimmt.

e Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

e Wickeln Sie das iiberfliissige Kabel bei
Bedarf um den Kabelaufwickler und

klemmen Sie es in die entsprechende
Nut.
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e Uberpriifen Sie, ob die Zitruspresse stabil
auf der Arbeitsfliche steht und sich
aufler der Reichweite von Kindern
befindet.

Uberpriifen Sic auflerdem, dafl das Kabel
nicht von der Arbeitsfliche herabhingt.
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e Entfernen Sie den Deckel.

e Stellen Sic cin Glas oder cinen Behilter
unter den Ausgiefler.

e Driicken Sie den Ausgiefler in die
Position OFFEN nach unten.
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OPEN

e Halbieren Sie die auszupressende Frucht
so dald sie bequem auf den Konus gelegt
werden kann.

® Driicken Sie kriftig die Frucht mit der
Hand auf den Konus.

Der Motor startet automatisch, der

Konus beginnt sich zu drehen und der
Saft flieflt ins Glas.
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e Lassen Sie die Frucht los, um den Motor
zum Stillstand zu bringen.



e Um zu vermeiden, daf der restliche Saft
wihrend Sie das Glas wechseln bzw.
nach der Benutzung heraustrépfelt,
schieben Sie den Ausgiefler nach oben.

REINIGUNG

HINWEIS: Reinigen Sie das Gerit sofort
nach der Benutzung, um 7u vermeiden, daft
die Rickstande des Fruchtfleischs
eintrocknen und dann schwieriger zu
beseitigen sind.

o ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER
STECKDOSE.

e Entfernen Sic die abnehmbaren Teile,
indem Sie den Behilter festhalten, und

transportieren Sie diese zum Spiilbecken.

e Bauen Sie Konus, Sieb und Behilter aus.
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e Driicken Sie den Ausgiefler des Behilters
in die Position REINIGUNG nach unten.

HINWEIS: Der Ausgiefler kann nicht

vom Behilter gelést werden.
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CLEANING

® Recinigen Sic Konus, Sicb und Behilter
mit warmem Wasser und fliissigem
Geschirrspiilmittel.

e Spiilen und trocknen Sie sie sorgfiltig.
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HINWEIS: Der Konus, das Sicb und der
Behilter kénnen im Geschirrspiiler
gereinigt werden. Beachten Sie jedoch, dafy

die dabei verwendeten Reinigungsmittel

und Zusatzstoffe sowie auch die withrend
des Spiilzyklus erreichten Temperaturen
die Oberfliche des Produktes beschidigen
kénnen.

e Reinigen Sie das Motorenaggregat mit
einem feuchten Tuch.

ACHTUNG

Tauchen Sie das Motorenaggregat nie in
Wasser und spiilen Sie es nicht unter
flieBendem Wasser ab.

e Wickeln Sie das Kabel um den
Kabelaufwickler und klemmen Sie es in
die entsprechende Nut.

ACHTUNG

Sollte das Stromversorgungskabel
beschidigt werden, wenden Sie sich bitte
beziiglich des Austauschs an den Alessi-
Handler lhres Vertrauens.

Versuchen Sie nicht, das Motorenaggregat
des Gerites zu 6ffnen oder Verinderungen
daran vorzunehmen.

BEI FUNKTIONSSTORUNGEN

Verwenden Sie die Zitruspresse bei
Funktionsstérungen oder auch im
Zweifelsfalle nicht und wenden Sie sich an
den Alessi-Hindler Ihres Vertrauens.

Nachfolgend werden einige Empfehlungen
aufgefithrt, um selbst einige kleine
Probleme zu beheben, die oft durch eine
geringfiigige Unaufmerksamkeit verursacht
werden:

e Wenn der Motor nicht startet:
- Wurde der Stecker in die Steckdose
gesteckt?

- Entspricht die Spannung lhrer
Elektroanlage der auf dem Boden des
Motorenaggregats angegebenen?

- Haben Sie Konus, Sieb und Behilter richtig
ausgebaut?




- Haben Sie einen ausreichenden Druck auf
den Konus ausgeiibt?

Besteht das Problem weiterhin, versuchen
Sic nicht, am Gerit Verdnderungen
vorzunehmen, sondern wenden Sie sich an
den Alessi-Hindler Thres Vertrauens.

o Wenn es lhnen nicht gelingt, den
Behilter anzubringen:

- Haben Sie den Ausgieller aus der Position

REINIGUNG in die Position OFFEN

(S. Bild 3) bewegt oder GESCHLOSSEN

(S. Bild 4?

e Wenn der Saft iiber den Rand des
Behilters flief3t:

- Haben Sic den Ausgicfer in dic Position

OFFEN gestellt (S. Bild 3)?

- Haben Sie tiberpriift, ob das Sieb durch

beim Pressen entstehende Riickstinde

verstopft ist?

ERSATZTEILE

Die folgenden Bauteile kénnen Sie beim
Alessi-Hindler Ihres Vertrauens anfordern
und selbst bequem austauschen:

o Deckel (A)
e Konus (B)

e Sieb (C)

e Behilter (D)

This electric citrus juicer, designed by
Stefano Giovannoni in 2003, is made of
18/10 stainless steel and ultra-strong
thermoplastic resin.

The product has been tested and certified to
guarantce consumer safety.

DESCRIPTION OF THE
APPLIANCE

- cover
- cone

- filter

- container

- motor unit

- cord wrap (sce Fig 2)
- spout
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The spout can be positioned in three ways:

OPEN: Flip the spout down to open the
container and pour the juice into the glass.




CLOSED: Flip the spout up to close the
container so that the juice does not drip.

Fig 4

CLEANING: Flip the spout right down to
wash the container.

NOTE: to lower the spout to the
CLEANING position, the container must
be removed from the motor unit (see Fig 7).
The spout cannot be detached from the
container.

Fig 5
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CLEANING

CAUTION

Before using the citrus juicer, carefully
read and follow the instructions for
use. Keep and consult the instructions
for use for the entire working life of
the appliance.

After unpacking the citrus juicer,
ensure that all components are in
perfect condition.

Check that the voltage of your
electrical system corresponds to the
value specified on the bottom of the
citrus juicer motor unit.

Do not immerse the cord, plug or
motor unit in water or other liquids.

Do not use the citrus juicer in
bathrooms or near other sources of
water.

Do not let the cord hang from the
work top.

Never use the juicer continuously for
longer than 10 minutes.

Like all electrical household
appliances, it must not be used
outdoors.

KEEP THE APPLIANCE OUT OF
THE REACH OF CHILDREN.

In the event of malfunctioning, and in
particular if the cord gets damaged,
contact your Alessi dealer and in the
meantime do not use the citrus juicer.

Unplug the appliance when not in
use, before fitting or removing
components and before cleaning it.

Do not place the cord or the
appliance itself near cooker tops,
stoves or heat sources in general.

Do not use the citrus juicer for
purposes other than those scheduled.

Alessi accepts no liability for damage
due to inappropriate use.

Do not use adapters or extensions
that do not comply with the safety
regulations in force or which exceed
the voltage limits of the appliance
(220-240 V).

Never use the appliance if parts of it
are damaged, in particular the cord
and plug, or if an operating fault has
occurred.

Do not leave the packaging lying
around and keep all plastic bags out
of the reach of children.

At the end of its working life, the
appliance must be correctly disposed
of to prevent pollution of the
environment; disassemble its
components so that they can be
eliminated in compliance with the
disposal regulations in force in your
country.

Never attempt to open the motor unit
by forcing it.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD
USE ONLY.

This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,

or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision

or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their
safety.

CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED
TO ENSURE THAT THEY DO NOT
PLAY WITH THE APPLIANCE.

BEFORE USING FOR THE FIRST
TIME

e Disassemble the removable parts (cover,

cone, filter, container).

e Wash them with warm water and
washing-up liquid.

e Rinse and dry thoroughly.

e Refit container, filter and cone.

NOTE: do not immerse the cord, plug or
motor unit in water or other liquids.

USE

o Check that the voltage of your clectrical
system corresponds to the value specified
on the bottom of the citrus juicer motor
unit.

e Plug the appliance in.

o If necessary, wind the excess cord around
the cord wrap and secure in the groove
provided.

Fig 6

o Ensure that the citrus juicer is in a stable
position on the work top and that it is
out of the reach of children.

Also check that the cord is not hanging
from the work top.

Fig 7

® Remove the cover.

e Place a glass or a container below the
spout.



e Flip the spout down to the OPEN
position.

e Cut the fruit to be squeezed in half so
that it can be easily positioned on the
cone.

Press the fruit firmly onto the cone with
your hand.

The motor will start automatically, the
cone will begin to rotate and the juice
will flow into the glass.

Fig 9

e Take your hand off the fruit to stop the
motor.

e To prevent the remaining juice dripping
when you change glass, or after use, flip
the spout up.

CLEANING

NOTE: clean the appliance immediately
after use to prevent the remains drying on
and becoming difficult to remove.

e UNPLUG THE APPLIANCE.
e Disassemble the removable parts,

gripping the container, and place them in
the sink.

e Disassemble cone, filter and container.

Fig 12

e Flip the container spout down into the
CLEANING position.

NOTE: the spout cannot be detached
from the container.

Fig 13

CLEANING

e Wash the cone, filter and container with
warm water and washing-up liquid.

e Rinse and dry thoroughly.
Fig 14

NOTE: the cone, filter and container can be
washed in the dishwasher but remember
that the detergents and additives used, and
also the temperatures reached during the
washing cycle, can damage the surface finish
of the product.

e Clean the motor unit with a damp cloth.

Never immerse the motor unit in water and
do not rinse it under running water.

e Rewind the cord around the cord wrap
and secure in the groove provided.

CAUTION

If the cord becomes damaged, contact your
Alessi dealer for replacement.

Never attempt to open or tamper with the
motor unit.




TROUBLESHOOTING

In the event of faulty operation or if in
doubt, contact your Alessi dealer and in the
meantime do not use the citrus juicer.

The following hints may be useful for
solving small problems, often caused simply
by carelessness:

o If the motor does not start:

- have you plugged the appliance in?

- does the voltage of your electrical system
correspond to the value specified on the
bottom of the motor unit?

- have you correctly refitted the cone, filter
and container?
- have you exerted sufficient pressure on the

cone?

If the problem persists, contact your Alessi
dealer and do not attempt to tamper with
the appliance in the meantime.

e If you are unable to refit the container:

- have you re-set the spout from the

CLEANING position to the OPEN  (see

Fig. 3) or CLOSED (see Fig 4) position?

e If the juice leaks out of the side of the
container:

- have you lowered the spout to the OPEN
position? {see Fig 3)

- have you checked that the filter is not
obstructed by remains of fruit?

SPARE PARTS

You can request the following components
from your Alessi dealer and easily replace
them on your own:

e cover (A)
e cone (B)
o filter (C)

e container (D)

Este exprimidor eléctrico, disefiado por
Stefano Giovannoni en el 2003, estd
fabricado con acero inoxidable 18/10 y
resina termoplastica de alta resistencia.

El producto estd ensayado y certificado para
garantizar la scguridad del usuario.

DESCRIPCION DEL APARATO

A - tapa

B - pifa

C -filtro

D -jarra

E - grupo motor

F - alojamiento recogecables (véase Fig. 2)
G - pico vertedor

Fig 7

El pico vertedor tiene tres posiciones:

ABIERTO: Lleve el pico vertedor hacia
abajo para abrir la jarra y verter el zumo en
cl vaso.

Fig 3




